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Make the world o brighter place




COMPANY PROFILE

P.T. Duta Cahaya Mandiri adalah perusahaan

yang bergerak dalam bidang pemasaran

alat-alat kelistrikan dengan fokus di armature lampu
beserta lampu LED merek Infilite.

Dengan komitmen memberikan yang terbaik

dalam produk dan pelayanan,

kami selalu mengedepankan produk berkualitas
dengan teknologi terbaru, tahan lama, dan aman.
Pelayanan yang kami berikan adalah pelayanan solutif,

dimana kami selalu berusaha untuk memberikan solusi terbaik

dari kebutuhan customer kami dalam bidang kelistrikan.

Kedepannya, dengan semangat kami

untuk selalu memberikan yang terbaik
kepada customer, partner, supplier, dan karyawan,
P.T. Duta Cahaya Mandiri akan melakukan ekspansi

dengan memperbanyak lini produk dan memperluas pasar.
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LED BRILLIANT SERIES

FEATURES

Plastic coated aluminium;

Mere durable, energy saving and environment-friendly;

Available to standard bulb socket. Replacement for incandescent bulb.
Mercury free, in compliance with material restriction requirements of RoHS.

APPLICATIONS

Ideal for general ambient lighting in offices, conference rooms, shopping malls,
exhibition pavilions, super markets, hotels and homes.




LED BRILLIANT SERIES

Item No.

A60 6W/PA

(W)
6

Input Voltage

AC220-240V

Lumen(lm)
2700K/4000K/6500K
470/480/500

Beam
Angle(°)
200

Size(DxL)
(mm)

@ 60x113

Equivalence
claim

40W

Dimmable

A60 8W/PA

8

AC220-240V

600/610/630

200

@ 60x113

47W

A60 10W/PA

10

AC220-240V

806/820/850

200

@ 60x113

60W

A60 12W/PA

12

AC220-240V

1050/1080/1100

200

@ 60x113




PLC LED LIGHT

ltem

55.8735B-5W

Watt
5W

CRI (Ra)

>80

(Im)
™

450lm

@

120°

Material

Base

G24/G23

=

PC+ Aluminium

55.8735B-7W

W

>80

630lm

120°

G24/G23

PC+ Aluminium

55.8735B-9W

A

>80

830lm

120°

G24/G23

PC+ Aluminium

55.8735B-11W

1w

>80

1000lm

120°

G24/G23

PC+ Aluminium




MR-16 SERIES

GU10

Model Number

AR-006-AW-01WE27
E27-006-AW-W-01
AR-006-AW-01WWE27
E27-006-AW-WW-01
AR-006-AW-01NWE27
E27-006-AW-NW-01
AR-006-AW-01WGU10
GUI10-006-AW-W-01
AR-006-AW-01WWGU10
GU10-006-AW-WW-01
AR-006-AW-0TNWGU10
GU10-006-AW-NW-01
AR-006-D5-01WMR16
MR16-006-D5-W-01
AR-006-D5-01WWMR16
MR16-006-D5-WW-01
AR-006-D5-0INWMR16
MR16-006-D5-NW-01

Shell Color

Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black
Silver
Black

Silver

Color

White

Warm White

Natural White

White

Warm White

Natural White

White

Warm White

Natural White

LED Type

2835SMD

Features

Can replace the conventional spot lights, soft light
The power is 5W, equivalent to a 40-50W conventional

spotlight

Low heat, No UV,No IR.
Life Span: 50,000 hours
Material:Aluminium(shell)+PC(Top)
Working Voltage: AC100-240V,50/60Hz; AC/DC12-24V
Base: GU10/E26/E27

Certification: CE,RoHS
Standard Warranty: 3 Years

Absolute Maximum Rating

Parameter Rating
Aluminum Heat sink Temperature 66
Operating Temperature -20~+40
Storage Temperature -20~+80
Equilibrium Temperature 60
Power
. Lumen Voltage
mE Consumpfion  CRI (Im==10%) )
(W)
100-240V AC
5500-6000K 5 =70 441 50/60Hz
100-240V AC
2800-3200K 5 =70 428 50/60Hz
. = 100-240V AC
4000-4500K 5 70 431 50/4012
100-240V AC
5500-6000K 5 =70 441 50/60Hz
100-240V AC
2800-3200K 5 =70 428 50/60Hz
100-240V AC
4000-4500K 5 =70 431 50/60Hz
5500-6000K 4.5 =70 441 12V-24V AC/DC
2800-3200K 4.5 =70 428 12V-24V AC/DC
4000-4500K 4.5 =70 431 12V-24V AC/DC

Units

G M

B

Beam Angle
(degrees)

45°/90°

45°/90°

45°[90°

45°/90°

45°/90°

45°/90°

45°/90°

45°/90°

45°/90°

Weight
(kg)

0.045

The data of the light output is only from Signcomplex test reports. It may differentiate another result or source if lamps are tested through
other equipments or test methods.




LED MR-16

Item No. HSy
(W)
MR16 5W/SMD/PAS 5
MR16 6W/SMD/PAS 6

Lumen(Im)
3000K

400
500

51Tmm

50mm

Beam

Life (hrs) PF
Angle(°®)

25,000 0.9 38/60

25,000 0.9  38/60

Size(DxL)

(mm)

@50x52
@50x52

Dimmable

N

N

Material

PC+ Aluminium

PC+ Aluminium




LED T8 GLASS TUBE

FEATURES

1. Perfect for replacement of traditional fluorescent tubes;
2. 360 degree full directional lighting;
3. Built-in driver supplies with no compromise on stability and life warranty.

APPLICATIONS

Widely applied in factories,offices,banks,shopping centres,subways,schools and
other places with high brightness and energy saving benefits.

Power | Lumen(Im) . Beam CRI Size(DxL) LED
Hsing: wy mputVoltage .0 acooksesook  Sfe(TS) alcle)  (Ra)  (mm)  Type  B3Se
T8 9W/S/P 9 AC100-265V 800/900/900 25,000 270 80 @28x602 SMD G13

T8 18W/S/P 18 AC100-265V 1620/1800/1800 25,000 270 80 ©@28x1212 SMD G13

T8 22W/S/P 22 AC100-265V 2000/2200/2200 25,000 270 80 ®@28x1512 SMD G13




LED T5 SEAMLESS BRACKET

-,
Features /

New design, continuous lighting without shadows;
Transparent plug connector to achieve seamless
connection between fixtures; -
Built-in driver, no stroboscopic effect. 5

LY
« Plastic diffuser
Model Power Input CCT Lumen CRI Size(L*W*H) Beam Life time
(W) Voltage (K) (Im) (mm) Angle(®) (hrs)
T5 8W/E 8 AC220-240V  3000/4000/6500 750/750/800 80 582*22.5*36.5 130 25000
T5 10W/E 10 AC220-240V  3000/4000/6500 950/950/1000 80 882*22.5*36.5 130 25000
T5 14W/E 14 AC220-240V  3000/4000/6500  1400/1400/1500 80 1182*22.5*36.5 130 25000




LED T5 GLASS TUBE

FEATURES

- Quick, simple and safe replacement

» No bending thanks to glass technology

- LED Tubes adhere to all safety requirements
- Single ended contact

APPLICATIONS

- Supermarkets and department stores
- Industry

@1 EE /@\
- Public buildings, reception areas, offices, corridors, etc. 2a0v ) |_280 | EEEES
Power Lumen CCT Beam Angle Size(D*L) Life time
Model (W) (Im) (K) o (mm) (hrs) Base
T5 0.6m 8W/A 8 720/800/800 3000/4000/6500 200 D 16*562 25000 G5
T50.9m 12W/A 12 1080/1200/1200 3000/4000/6500 200 D16*862 25000 G5
T51.2m 16W/A 16 1450/1600/1600 3000/4000/6500 200 ©16*1162 25000 G5
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LED PANEL LIGHTING

_

Features

Ultra-slim and low-profile;
Four-side LED PCB boards design;

High level aluminum edge, best for heat sink;
Mercury free and long-lasting.

10



LED PANEL LIGHTING

et Vo Suspension Mounting Recessed Mounting Surface Mounting

Applications

Ideal for commercial lighting, office lighting and supermarket lighting. “>-AC CRI
80 13° FZO

Lumen CCT Cut-out Dimension Life time

Model (Im) (K) (mm) (D*L*H) (mm) (hrs)

SPL 12W/3030 800/950/950 3000/4000/6500 300*300 2952959 25000

SPL 18W/3060 1280/1425/1425  3000/4000/6500 600*300 595*295*9 25000

SPL 40W/30120 2850/3200/3200  3000/4000/6500 1200*300 1195*295*9 25000

SPL 40W/6060 2850/3200/3200  3000/4000/6500 600600 595*595%9 25000







STARRY SERIES
LED CEILING LIGHT

TR

STARRY SERIES LED CEILING LIGHT 3W

Base

Spesification lferstil <3

Model No Power LED Qty Luminous Flux

1pcs

DCM-THS85W-3A 3W COBled chip

160lm +10% @ 75mm @ 85xH35.5mm

STARRY SERIES LED CEILING LIGHT 5W

Base

Spesification sl

Model No Power LED Qty Luminous Flux

1pcs

DCM-THS85W-5A 5w COB led chip

220lm+10% @ 75mm @ 85xH43.5mm

STARRY SERIES LED CEILING LIGHT 7W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

Base .
Spesification Ricclics =
1pcs

DCM-THS85W-7A TW COB led chip

350lm+10% @ 75mm @ 85xH54mm

ALSO AVAILABLE IN 9W & 12W

Material

Aluminium
+ Tempered Glass

Material

Aluminium
+ Tempered Glass

Material

Aluminium
+ Tempered Glass

CCT

2700 x 6500 k

cCT

2700 x 6500 k

(s(el]

2700 x 6500 k

Cover Color

white + black

Cover Color

white + black

Cover Color

white + black

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ




Features:

« Integrated LED driver with polycarbonate body.
- Ideal replacement for traditional halogen spots.

« Available in 24°beam angle.
* Recessed mount ideal for false ceilings.
« Lifetime up to 25,000 hours.

Applications:
« Living rooms ,Kitchens and Cabinets.
Power Lumen
Model W) (im)
SL-5W 5 340/360/400

ccT
(K)

3000/4000/6500

14

LED SPOT LIGHT

{ (&) h

RN A\ B

Cut-out Dimension Life time
(mm) (D*H) (mm) (hrs)
®75 »85*48 25000



& LED CEILING LIGHT
' k

LED CEILING LIGHT 20W

Model No Power LED Qty Luminous Flux Spegiaf‘iiition Produk Size Material GCT. Cover Color  Input Volta

DCMTHSTTOW-20  20W  cog P 2000m#10%  @150mm  G170xHgSmm  Aluminium +PC 2700x 6500k white Ag

LED CEILING LIGHT 30W

p Base ; :
Model No Power LED Qty Luminous Flux Spesification Produk Size Material CCT Cover Color  Input Volta

DCM-THSSSW30  30W 0 P chip  3000mMEI0%  @150mm @ 170xHISSmm  Aluminium +PC 27006500k white Acoo-240V




LED DOWNLIGHT & E] m /@\

Model Power Lumen CCT Cut-out Dimension Life time
i W) (im) (K) (mm) (D*H) (mm) (hrs)

FSW3-6W 6 360/380/400  3000/4000/6500 ®95 ®110*49 25000

FSw4-8W 8 630/650/660  3000/4000/6500 D125 ®148*53 25000

FSW6-12W 12 1000/1050/1100 3000/4000/6500 D165 ®191*53 25000

4

=

LED DOWNLIGHT l[RallN &\

Model Power Lumen CCT Cut-out Dimension Beam Angle Life time
s (W) (im) (K) (mm) (D*H) (mm) ) (hrs)

FSD401 15W 15 1200/1250/1300 3000/4000/6500  ®175 ®190*65 100 25000
FSD401 20W 20 1700/1750/1800 3000/4000/6500 ®230 ©250"65 100 25000




' LED DOWNLIGHT

(ALUMINIUM CASING)

Lda

-~

LED DOWNLIGHT 5W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

DCM-TDQ82WSMD-5 5w 18 pcs 2835SMD 368Im+10%

LED DOWNLIGHT 12W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

DCM-TDQ187WSMD-15 12w 76 pcs 28358MD 900lm +10%

LED DOWNLIGHT 18W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

DCM-TDQI189WSMD-20 8W 76 pcs 2835SMD 1350lm £10%

LED DOWNLIGHT 30W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

DCM-TDQ230WSMD-30 30W 114 pcs 2835SMD  2350lm+10%

Base
Spesification

@ 70mm

Base
Spesification

@ 175mm

Base
Spesification

@ 175mm

Base
Spesification

@ 220mm

17

Produk Size

@ 82x63mm

Produk Size

2 189x84mm

Produk Size

3 189x84mm

Produk Size

@ 230x92mm

Material

Aluminium + PC

Material

Aluminium + PC

Material

Aluminium + PC

Material

Aluminium + PC

EET

2700 x 7000 k

CCT

2700 x 7000 k

EET

2700 x 7000 k

ECT

2700 x 7000 k

Input Volta

AC100-240V
/50-50HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-50HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-50HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-50HZ



LED TRACKING LIGHT
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LED COB TRACK LIGHT

LED COB TRACK LIGHT 12W

Colour/ LED Lumen CRI  Voltage

. Cutout  Beam
Material SECG) | ey Chips (tm) e

it Angel Lifepan PE

Item No Description

LED COB Black/ Bridgelu : . 3000K/ > 25000
3373BD Track Light  Aluminium D 60 x 85 W U cos 950 >80 85265V 2wire 24 ZSSSE’ hours

>0.9

LED COB TRACK LIGHT 20W

Colour/
Material

D Lumen Cutout  Beam ccT

o (Im) CRlI  Voltage ) Arel Lifepan EE

ltem No Description Size(mm)  Power CLl'I\:_I

LED COB Black/ Bridgelu ] . 3000K/ > 25000

3526BD Tracklight Alfiiini @0x10 20w TS, 1100 80 85265V 2wire 24 4000K/ py
6000K

>0.9

LED COB TRACK LIGHT 30W

Colour/ . LED Lumen Cutout  Beam .
Material Size(mm)  Power Chips (im) CRl  Voltage (mm) Sl CCT Lifepan PF

ltem No Description

LED COB Black/ Bridgelu : o 000K/ 5 95000
170D o light  Aluminium @100x123 30w TSN 2400 >80 85265V 2wire 24 ;‘gggﬁ’ e

>0.9

19




LED GRILLE LIGHT 2x5W
Item No &Z&:ﬂ& LED Size(cm) Power L‘E{:ﬂ?”
3230ED-2 AlBLa.ck‘/ Epistar COB  22x11.5x9.5 5Wx2 784
uminium

LED GRILLE LIGHT 2x15W
ltem No E/IC;LtZLrIiZL LED Size(cm) Power L"(Ilr:’n?n
3229ED-2 AlBLaFk./ Epistar COB 34.3x19x8.5 15Wx2 2514
uminium

LED GRILLE LIGHT 2x30W
ltem No E/IC;LtZLrIiZL LED Size(cm) Power L"(Ilr:’n?n
3109ED-2 —— Epistar COB  29x16x14  30Wx2 4716

Aluminium

20

CRI

82

CRI

85

CRI

82

Voltage

85-265V

Voltage

85-265V

Voltage

85-265V

Beam
Angel

15°

Beam
Angel

15°

Beam
Angel

24°

CCT

3000K/
4000K/
000K

aar

3000K/
4000K/
6000K

aar

3000K/
4000K/
6000K

PF

>0.9

PF

>0.9

PF

>0.9




LED FLOOD LIGHT




LED FLOOD LIGHT

Features

Glass panel

Silicone ring

High purity aluminum reflector

5
-

< :

o
e

Die-cast aluminum housing and transparent tempered glass;

Long life and environmental;

Constant current circuit design and cool beams with no UV&IR.

Applications

Ideal for harhors, sport stadiums, parking area, advertisement billboards,
factories, beaches and other outdoor areas.

Body Color : Black / Silver

Lumen(lm)

Item No. Power(W) 6500K LED Type
LEDFL 10W 10W 891 SMD/3528
LEDFL 20W 20w 1990 SMD/3528
LEDFL 30W 30w 2909 SMD/3528
LEDFL 50W 50w 4144 SMD/3528
LEDFL 100W 100W 8259 SMD/3528
LEDFL 150W 150W 13619 SMD/3528
LEDFL 200W 200W 16845 SMD/3528

22
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Dimension Packing Life time
(L*W*H)(mm) (cm) (hrs)
135*115*36 gl 25000
185*155*46 AL e oI 25000
ZgHears0  SSERlGIN 25000
283*238*61 i 25000
335%295°71 g in 25000
425*330*150 el 25000
450*320*170 1RCICTN 25000

53x34x22




RGB LED FLOOD LIGHT

4

LED RGB FLOODLIGHT 10W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

1pcs R:75lm; G:118lm;
RGB led chip B:32lm

LED RGB FLOODLIGHT 20W

DCM-TGD115W86RGBY-10  10W

Model No Power LED Qty Luminous Flux

DCM-TGDIBOWI4IRGBY-20  20W  pep P B nis

LED RGB FLOODLIGHT 30W

MedalNG Power LEDQty  Luminous Flux
DCMTGD224WIB4RGBY30  30W o 1 PP i By S0k
LED RGB FLOODLIGHT 50W

Model No Power [EDQty  Luminous Flux
DCM-TGD285W235RGBY-50  S0W GE: l’(’gchip A ol

*ALSO AVAILABLE IN 70W/100W

23

1pcs R:150lm; G:230lm;

Produk Size

L115xW86xH85mm

Produk Size

L180.5xW141
xH123mm

Produk Size

L180.5xW141
xH123mm

Produk Size

L285xW235
xH145mm

Material

Aluminium
+ Stalinite

Material

Aluminium
+ Stalinite

Material

Aluminium
+ Stalinite

Material

Aluminium
+ Stalinite

CCT

RGB

CCT

RGB

CCT

RGB

CCT

RGB

Cover Color

Grey

Cover Color

Grey

Cover Color

Grey

Cover Color

Grey

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ

Input Volta

AC100-240V
/50-60HZ




24




‘ LED HIGH BAY

Features

High lighting efficiency, good design;
Excellent heat sink and long-lasting;
Constant current driver for good stability;
Working temperature: -30C to -50C.

Application

Model P?Jv")‘"
DCM-S-80W 80
DCM-S-100W 100
DCM-S-120W 120
DCM-S-150W 150

65"0”0%%) LED Qty
6500 98 pcs
8000 112 pcs
9600 147 pcs
12000 168 pcs

oacl[Ra| K>
1"%ov | | 280 e

Store house, factory, exhibition halls, car-parkings, airport and other public areas.

Dimmension
(D*L)(mm)

383x348
383x348

383x380
383x380

A D

25







LED STREET LIGHT

LED STREET LIGHT 56W

Power Lumen PF Voltage Beam Angle CEN

56W 5600lm >09 AC100-240V 120° 3000K/4000k/6500k

LED STREET LIGHT 70W

Power Lumen PF Voltage Beam Angle CET

70W 7000lm >09 AC100-240V 120° 3000K/4000k/6500k

LED STREET LIGHT 98/126/140W

Power Lumen PF Voltage Beam Angle CEN

98W 9800lm >0.9  AC100-240V 120° 3000K/4000k/6500k

126W 12.600lm >09 AC100-240V 120° 3000K/4000k/6500k

140W 14.000lm >09 AC100-240V 120° 3000K/4000k/6500k




LED STRIPLIGHT SMD 5050

g

POWER PLUG EASY CONNECTOR MOUNTING CLIP
WITH SHRINK TUBE

ltem Power (w/m) LEDs/m Voltage Length Color Viewing angle

SMD5050 LED STRIP 6m/10m/50m/100m red/green/blue/yellow

(110/220V) 8-10%Amt  EOLLEDyM  J10/220¥.DG (Any length from 1to 100 meters) white/warm white 120e




LED NEON FLEX

Features and Benefits:

¢ Consistent and stringent wavelength control standards +/- 5nm
* New ultrabright LEDs

® Flexible

¢ Unique PVC single jacket design

® 100% unbreakable and waterproof

* Low voltage, low heat, safety

e Extra long life

® Easy to install

® Low maintenance cost

® 1/10 the energy consuption of glass neon

Orange

Pink/Purple

110v/220v accessories:

End CapClear




101

LITE

NON-LED LIGHT
A /




31

OFFICE LAMP SERIES
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BALK OFFICE LAMP

DATA TEKNIS
i PANJANG  LEBAR TINGGI

1x18W 612 65 95
2x18W 612 65 55
1x36 W 1225 65 95
2x18W 1225 &5 55

f i PILI{V »I1LI <

ry
1T

1 =)
< P > B

PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

® Untuk jenis BALK dapat dilengkapi reflector dan Nicad Battery.
@ Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat
( Treatment ) di cat putih Powder Coating.

V-SHAPE OFFICE LAMP

DATA TEKNIS
BLB-AL T™MX
TL PANJANG LEBAR TINGGI TL PANJANG LEBAR TINGGI
1x18W 1700 &5 0 1x18W 612 50 &
1x36W 1100 65 0 1x36W 1225 50 8
N J < >
|« 1222 »
\_ll_/r A\ | C > :
PEMASANGAN I« 170 — (I |
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
||
SPESIFIKASI TMX o T8 T3f _f
@ Untuk jenis TMX disamping kiri kanan berbentuk cembung sehingga tampak lebih kokoh. 'a’ 44 100
@ Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat ' Y l

( Treatment ) di cat putih Powder Coating.

SPESIFIKASI BLB-AL
# Berbentuk bulat (bambu)
* Armatur terbuat dari aluminium yang dicat dengan sistem Powder Coating.

32



TKO OFFICE LAMP

DATA TEKNIS

TL PANJANG LEBAR  TINGGI

1x18W 612 150 95
2x18W 612 190 90
3x18W 612 300 90
4x18W 612 400 90
1x36W 1225 150 95
2x36W 1225 190 90
3x36W 1225 300 90
4x36W 1225 400 90

T4 LP » 1 L1«

2
o
L'
31
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PEMASANGAN

Menempel dan menggantung pada permukaan
plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

e Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat
( Treatment ) di cat putih Powder Coating.

® Dilengkapi reflector dengan bentuk :

1. Bulat
2. Lurus/ Normal
3. Satu Sisi
4. Mirror
DATA TEKNIS
Wastafel GMS "
i I Bdo | | —
[ 11 1 ¥ L *
= B >i [P P >
T PANJANG i 4 @j : S FROERRE
M0 o 120 icas)
1x18W %3 y Y _-.\.(—* W &0
1x36W 1275 HEK = a2 =
PEMASANGAN .y
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted ) R -
S
<
SPESIFIKASI BLB-AL \\x\
® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat \\
( Treatment ) di cat putih Powder Coating. \\

® Dilengkapi dengan cover acrylic putih susu / prismatic
® GMS dapat dilengkapi dengan Nicad battery. \

33




TKI - S OFFICE LAMP

DATA TEKNIS
PANJANG LEBAR
TL P1 B2 L1 L2 TINGGI

1x18W 612 612 170 200 110

2x18W 612 612 220 250 105

3x18W 612 612 345 375 105

4x18W 612 612 470 500 105

1x36W 1225 1225 170 200 110

2x36W 1225 1225 220 250 105

3x36W 1225 1225 345 375 105

4x36W 1225 1225 470 500 105
= 12—t _
; . ;

T
L i; X i .* i +— Ll —p iv
«— >l |— 2—p

|« P1 > | V|

< P2 >

PEMASANGAN

Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )
SPESIFIKASI

® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat ( Treatment ) di cat putih Power Coating
® Untuk pemasangan -ada plafon rangka kaso - gypsum.

TKI - K OFFICE LAMP

DATA TEKNIS
PANJANG LEBAR
TL P1 P2 L1 L2 TINGGI §
‘ |« P1 >
1x18W 576 576 276 296 135
2x18W 576 576 276 296 130 b B2 g
3x18W 576 576 576 596 130
|—227 —p| i
4x18W 576 576 576 596 130 T A
1X36W 176 176 276 290 135 135 uu I
2x36W 176 1176 276 250 130 ] v e i—
«— 25—l  le— 12—
3x36W 176 176 576 590 130 295—»[
4x36W 176 176 576 590 130
PEMASANGAN

Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

@ Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat
(Treatment ) di cat putih Power Coating
® Untuk pemasangan pada plafon lis - T (acoustic)
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TKI-RM MIRROR REFLECTOR-S

DATA TEKNIS
l— 27— OO A&
PANJANG LEBAR H ii H * g I S FAAVAA K
i s 135 Fe 3 IY
TL Pl P2 11 12 TINGGI [PE— A &L
Tx18W 612 612 170 200 135 ———hn——> =30
2x18W 612 612 276 306 90
3xIBW 612 612 402 432 90
4x18W 612 612 528 558 90 3 g
1x36W 1225 1225 170 200 135 g
2x36W 1225 1225 276 306 90
3x36W 1225 1225 402 432 90
4x36W 1225 1225 528 558 90 ’
PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )
SPESIFIKASI
& Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat y
( Treatment ) di cat putih Power Coating ,«‘ b

¢ Untuk pemasangan pada plafon rangka kaso - gypsum . '
® Dilengkapi degan kontrol cahaya, yaitu
-ML : Louvre & reflector terbuat dari plat baja di cat warna putih. “
- M1 : Louvre terbuat dari plat baja di cat warna putih. reflector terbuat dari aluminium mirror
-M2 : Louvre terbuat dari anodized aluminium profile. reflector terbuat dari aluminium mirror
- M5 : Louvre & reflector terbuat dari aluminium mirror

TKI-RM MIRROR REFLECTOR-K

DATA TEKNIS
T it 4 . % e I
PANJANG LEBAR .|J I L; TAAVARY : i
P1 P2 L1 L2 < » [S=U—pI=
TL TINGGI | z; | Bl = %
1x18W 576 576 276 296 135 =
2x18W 576 576 276 296 90
3x18W 576 576 576 596 90
4x18W 576 576 576 596 90
1x36W 176 1196 276 290 135
2x36W 176 196 276 290 90
3x36W 176 196 576 590 90
4x36W 1176 1196 576 590 90
PEMASANGAN
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
SPESIFIKASI <

® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat
(Treatment ) di cat putih Power Coating

® Untuk pemasangan pada plafon lis - T (acoustic) .

® Dilengkapi dengan kontrol cahaya, yaitu
-ML : Louvre & reflector terbuat dari plat baja di cat warna putih.
-M1 : Louvre terbuat dari plat baja di cat warna putih. reflector terbuat dari aluminium mirror.
-M2 : Louvre terbuat dari anodized aluminium profile. reflector terbuat dari aluminium mirror.
-M5 : Louvre & reflector terbuat dari aluminium mirror
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TKI-COVER ACRYLIC-S

DATA TEKNIS
PANJANG LEBAR f N/Uuu\ TTF
TL P1 P2 L1 L2 TINGGI : s | i |‘ -« L1—» || =
1x18W 612 642 170 200 135 4 k2 - =
2x18W 612 842 276 306 130 = 9 F
3x18W 612 642 02 4 130 /_lOJ_\u T
4x18W £12 842 528 558 130 | T i L2
1x36W 1225 1255 170 200 135 |47|_2_.
2x36W 1225 1255 276 306 130
3x36W 1225 1255 402 432 130
4x36W 1225 1255 528 558 130
PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )
SPESIFIKASI
® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat ( Treatment ) di cat putih Power Coating
® Untuk pemasangan pada plafon rangka kaso (gypsum) .
® Dilengkapi degan kontrol cahaya, yaitu
- Acrylic
- Prismatic
- American louvre
DATA TEKNIS
PANJANG LEBAR f F 1—
L P1 P2 L1 L2 TINGGI = ] = le—L1—> | =
b P >| «— 02
1x18W 576 596 276 296 135 = v ¥
[ ]
2x18W 576 596 276 296 130 r y
2
3x18W 576 596 576 596 130 | ‘“‘ ¥
«—L1—>|
4x18W 576 596 576 596 130 +— 2
1x36W 176 196 276 296 135
2x36W 176 1196 276 296 130
3x36W 176 196 576 596 130
4x36W 176 1196 576 596 130
PEMASANGAN

Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat ( Treatment )
di cat putih Power Coating
® Untuk pemasangan pada plafon rangka kaso (gysum) .
® Dilengkapi degan kontrol cahaya, yaitu
- Acrylic
- Prismatic
- American louvre
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DIFFUSER MIRROR REFLECTOR OFFICE LAMP

DATA TEKNIS

TL PANJANG LEBAR TINGGI

2x18W 596 386 250
3x18W 596 596 250
4x18W 596 596 250
2x18W 196 386 250
3x36W 1196 596 250
4x36W 1196 596 250

&:6", 7"ATAU 8"

I4—- —pI

Al
¥
LI

e

=]
=

e———L ——»|

l————>l

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon ( Recessed Mounted )
SPESIFIKASI
® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat ( Treatment ) di cat putih Power Coating
® Dilengkapi dengan AC diffuser untuk mengontrol sirkulasi udara dingin AC
® Lubang Spingot berdiameter #6", #7", #8" atau sesuai dengan permintaan.
@ Dilengkapi degan kontrol cahaya, yaitu
-ML : Louvre & reflector terbuat dari plat baja di cat warna putih.
-M1 : Louvre terbuat dari plat baja di cat warna putih. reflector terbuat dari aluminium mirror.

-M2 : Louvre terbuat dari anodized aluminium profile. reflector terbuat dari aluminium mirror.
-M5 : Louvre & reflector terbuat dari aluminium mirror

*Acrylic *Prismatic *American Louvre
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LCO MIRROR REFLECTOR OFFICE LAMP

DATA TEKNIS

It PANJANG  LEBAR TINGGI |

1x18W 635 170 9% T
2x18W 635 260 90 I
Fx1BW 635 350 90 e e
4x18W 635 440 90 Q ?
Tx36W 1245 170 90 i _+_
2 x 36W 1245 260 90

3x36W 1245 350 90

4x36W 1245 440 90

PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

o Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat

( Treatment )

di cat putih Power Coating

° Dllengkapl degan kontrol cahaya, yaitu
ML : Louvre & reflector terbuat dari plat baja di cat warna putih.

—Ml

- M2

-M5

: Louvre terbuat dari plat baja di cat warna putih. reflector

erbuat dari aluminium mirror.

: Louvre terbuat dari anodized aluminium profile.

reflector terbuat dari aluminium mirror.
Louvre & reflector terbuat dari aluminium mirror

LCO COVER OFFICE LAMP

| +—>|

DATA TEKNIS
TL PANJANG  LEBAR TINGGI
Tx18W 612 170 10 , < =3 >
2x18W 612 260 110 _
Ix18W 612 350 110 i
4x18W 612 440 110 -
Tx36W 1225 170 10
2 x 36W 1225 260 110 _
3x36W 1225 350 110 "I'
4x36W 1225 440 110 X
—L—>»|
PEMASANGAN
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
SPESIFIKASI BLB-AL

® Armatur terbuat dari plat baja yang diproses anti karat

(Treatment ) di

cat putih Power Coating

® Dilengkapi degan kontrol cahaya, yaitu

- Acrylic
- Prismatic

- American louvre
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SM - AC OFFICE LAMP

DATA TEKNIS
| 123 ————— p
TL PANJANG LEBAR TINGGI I« 122 >
Tx18W 635 152 90 /
2x18W 635 152 90 |4—160—p| |4—160—|
|‘—1524’|+ | ¢—152—p|
Tx36W 1235 152 90 5 T
fowpr i
2 x36W 1235 152 90 it i
T le—135— T l—135—p
PEMASANGAN
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari plat yang diproses anti karat ( Treatment )
di cat putih Powder Coating.
® Dilengkapi dengan cover acrylic - prismatic kristal

DUST / WEATHER PROOF OFFICE LAMP

DATA TEKNIS -

TL  PANJANG LEBAR TINGGI %[\ = [ = ’j% 1"
1x18W 665 84 99 L—F‘

2x18W 665 134 99 Y q
1x36W 1275 84 99 T \
2 x 36W 1275 134 99 | v

«—L—

PEMASANGAN F N
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
SPESIFIKASI

Housing terbuat dari fiberglass
Cover polycarbonat
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HDK -V 520 INDUSTRIAL LAMP

DATA TEKNIS

e

<7§
DD PDPDDPDD

I PEMASANGAN
Digantung

SPESIFIKASI

© Housing terbuat dari alumunium cor dan plat baja, dicat warna abu - abu
dengan sistem Powder Coating.

® Reflector terbuat dari aluminium Tmm di-ancdized atau dicat.

® Dapat dilengkapi dengan tempered glass cover.

® Atas pemintaan, dapat dilengkapi dengan reflektor polycarbonat.

® Menggunakan lampu Mercury 250 w - 400 w atau Sodium 150 w - 250 w - 400w.

HDK - V 550 PC INDUSTRIAL LAMP

DATA TEKNIS

[4-@ 220-»]

—— Y - n \
230 é

v

le———— @0 ———p| k

PEMASANGAN
Digantung

SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari alumunium cor dan plat baja, dicat warna abu - abu 5.
dengan sistem Powder Coating atau warna lain sesuai dengan permintaan.
® Reflector terbuat dari ACR / PC.

® Dapat dilengkapi dengan tempered glass cover.
® Atas pemintaan, dapat dilengkapi dengan tempered glass / ACR cover .
® Menggunakan lampu Mercury 250 w - 400 w atau Sodium 150 w - 250 w - 400w
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HDK - B 380 S INDUSTRIAL LAMP

DATA TEKNIS PEMASANGAN
Digantung
TT 1 SPESIFIKASI

e Housing terbuat dari plat baja, dicat warna abu - abu atau putih
(sistem Powder Coating)
® Reflector terbuat dari aluminium anodized bermotif atau polos.
® Dapat dilengkapi dengan tempered glass cover.
® Atas pemintaan, dapat dilengkapi dengan reflektor polycarbonat.
® Menggunakan lampu Mercury 80 w - 125 w, 250 w - 400 w atau
Sodium 150 w - 250 w - 400w.

[\

i l—2 380 —p|

HDK - B 380 SAW INDUSTRIAL LAMP

] DATA TEKNIS PEMASANGAN
¥ +—160—b, Digantung
60
T > « SPESIFIKASI BLB-AL
= ] @ Housing terbuat dari plat baja, dicat warna abu - abu atau putih
264 \‘{‘EV‘ (sistem Powder Coating)
P %““,0‘, 7 ® Reflector terbuat dari aluminium anodized bermotif atau polos.
= l ﬁé'i Al%‘;‘ ¥ e Dapat dilengkapi dengan tempered glass cover.
e "‘"‘.l 65 ® Atas pemintaan, dapat dilengkapi dengan reflektor polycarbonat.
5‘2 684 4 ® Menggunakan lampu Mercury 80 w - 125 w, 250 w - 400 w atau
N — Sodium 150 w - 250 w - 400w.

) l xx > <+

Tie— o3 —»
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BRT - P BARET LAMP

DATA TEKNIS
BRT-P A B c le— A —I
P-22 240 250 85
PEMASANGAN
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )
SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari plat baja di cat warna putih dengan
sistem Powder Coating.

® Cover acrylic putih susu atau berbentuk ( prismatic/kristal).

® BRT - P32 dilengkapi utuk TLE 32 w, PLS 9- 11w, PLS 2 x (9 - 11w),
PLC 18 -26w atau PLC 2 x( 18-26w)

® BRT - P22 dilengkapi untuk TLE 22w, PLS 7 - 9w, PLS 2 x (7 - 9w),
PLC 13 - 18w atau PLC 2 x (13 - 18w)

BRT - PR BARET LAMP

[>> <]

DATA TEKNIS

BRT-PR A B @ [a— A —»|
PR -32 400 400 90

PR-22 330 330 %0

PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI BLB-AL

e Housing terbuat dari plat baja di cat warna putih dengan
sistem Powder Coating.

® Cover acrylic putih susu atau berbentuk ( prismatic/kristal).

® BRT- PR32 dilengkapi utuk TLE 32 w, PLS 9- 11w, PLS 2 x (% - 11w),
PLC 18 -26w atau PLC 2 x( 18-2é6w)

® BRT - PR22 dilengkapi untuk TLE 22w, PLS 7 - 9w, PLS 2 x (7 - 9w),
PLC 13 - 18w atau PLC 2 x (13 - 18w)
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BRT - U BARET LAMP

DATA TEKNIS

BRT - U A B C [« A >

U-32 335 345 145 ' '
u-22 235 255 120 K;J

PEMASANGAN
Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari plat baja di cat warna putih dengan
sistem Powder Coating.

® Cover acrylic putih susu atau berbentuk ( prismatic/kristal).

® BRT - U32 dilengkapi utuk TLE 32 w, PLS 9- 11w, PLS 2 x (9 - 11w),
PLC 18 -26w atau PLC 2 x( 18-26w)

® BRT - U22 dilengkapi untuk TLE 22w, PLS 7 - 9w, PLS 2 x (7 - 9w),
PLC 13 - 18w atau PLC 2 x (13 - 18w)

BRT - UR BARET LAMP

DATA TEKNIS BRT - UR
— A —»
BRT-UR A B & | |
UR-32 335 345 145
UR-22 235 255 120
PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

Housing terbuat dari plat baja di cat warna putih dengan
sistem Powder Coating.

Cover acrylic putih susu atau berbentuk ( prismatic/kristal).

BRT - UR32 dilengkapi utuk TLE 32 w, PLS 9- 11w, PLS 2 x (9 - 11w),
PLC 18 -26w atau PLC 2 x( 18-2éw)

BRT - UR22 dilengkapi untuk TLE 22w, PLS 7 - 9w, PLS 2 x (7 - 9w),
PLC 13 - 18w atau PLC 2 x (13 - 18w)
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DOWN LIGHT SERIES
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RDS 110 & RDS 150 DOWN LIGHT

DATA TEKNIS
»>| P80 |4 »1 280 | ¢
o 0
n I I
i 195 . 170

u l |

D
T— @10—»1 | | " gmu »>
«——— Piso—» s =

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon (Recessed Mounted)

SPESIFIKASI

e Housing dan ring terbuat dari plat baja galvanis,
dicat warna putih dengan sistem Powder Coating.

® Reflector aluminium anodized bermotif / polos.

® RSD 110 dipakai untuk lampu PLS 7w, PLS 2 x7 w, PLC 13w,
PL Essensial 8 -11 w atau Pijar 25 -40 w.

© RSD 150 dipakai untuk lampu PLS 9w, PLS 2 x9 w, PLC|13 - 18w,
PL Essensial 14 -18 w atau Pijar 40 - 60 w.

RDS 150 & RDM 200 DOWN LIGHT

DATA TEKNIS

¢

200 205

1

| «—p—p | | ¥ —
—— P180——

|[— 10

RE

(= L,

+— Q1w —p
+— pns

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon (Recessed Mounted)

SPESIFIKASI

Housing dan ring terbuat dari plat baja galvanis,
dicat warna putih engan sistem Powder Coating.

Reflector aluminium anodized polos.

RSD 150 dipakai untuk lampu PLS 7w, PLS 2 x9 w, PLC 13 - 18w,
PL Essensial 14-18 w atau Pijar 40 -60 w.

RSD 200 dipakai untuk lampu PLS 18 - 26w, PLc 2 x (18 -26 w),
SLE 20 w, PAR 38/80 - 120 w, atau HPLN 80 - 125 w.
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RD 160 HZ DOWN LIGHT

PEMASANGAN
Terbenam pada plafon ( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

"""" » Housing dan ring terbuat dari plat baja galvanis di
cat warna putih dengan sistem Powder Coating.
* Reflector terbuat dari aluminium anodized
bermotif atau polos.
® Dipakai untuk lampu :
-PLC1x (13-18w)
-PLC2x (13-18 w)
-PLC1x(7watau2 x7w)

DATA TEKNIS

igq e

>
3

RD 175 HZ DOWN LIGHT

» DATA TEKNIS PEMASANGAN
_{’ g S Terbenam pada plafon ( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

» Housing dan ring terbuat dari plat baja di cat warna putih
dengan sistem Powder Coating.
® Reflector terbuat dari aluminium anodized
bermotif atau polos.
® Dipakai untuk lampu :
-PLC1x (8w atau2 x 18 w)
-PLC1x26 watau2x 26w
-PLC2x (18-26w)
-PLS1x9watau2 x9w

RD 160 HCG DOWN LIGHT

DATA TEKNIS PEMASANGAN
Terbenam pada plafon ( Recessed Mounted )

145 —pi
=7 o=l i ¢ 15 ™ SPESIFIKASI
'U' L » 1.Housing dan ring terbuat dari plat baja galvanis
i | i di cat warna putih dengan sistem Powder Coating.

i esl

» 2.Reflector terbuat dari aluminium anodized
bermotif atau polos.
¢ 3.Dilengkapi dengan glass cover.
4.Dipakai untuk lampu :
-PLC1x13w -PLC2x13w
-PLC1x18w -PLC2x18w

l«— 160 _.| | sy g
05—
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ODR 150 & ODB 150 DOWN LIGHT

DATA TEKNIS
D 0DB 150
Vie—165—pI
by -
A
200 195
2> l
i3> —%—» | ‘
4L:f§z—r
PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

® Housing di cat warna hitam atau putih.
@ Reflector terbuat dari aluminium anodized ( ODR 150 ).
@ Buffle terbuat dari aluminium di cat warna
hitam ( ODB 150 )
@ Terbuat dari plat baja ( ODR 150 ) dan dari
aluminium ( ODB 150 ).
@ Untuk Pijar, SL, PL Esential.

ROSET E 27 & OD 150 - P DOWN LIGHT

DATA TEKNIS

oD 150 P Roset E 27
| 4—125—> l—125—»]

Lk
l A

PEMASANGAN

Menempel pada permukaan plafon ( Surface Mounted )

SPESIFIKASI

Housing dapat dicat warna putih atau hitam ( OD 150 - P ).
» Untuk Roset E27 dapat di cat atau di-anodized, sedangkan
untuk OD 150 - P dapat di cat warna putih atau hitam.
Roset E27 terbuat dari alumunium dan OD 150 - P
terbuat dari plat baja.
Untuk Pijar, SL, PL Essential.
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DLH - K DOWN LIGHT

DATA TEKNIS

‘ ’47120—>}
+—130——»

DLH - PHB DOWN LIGHT

DATA TEKNIS

| «—65—>|
T 5 o

00 0O
75

| «—40—» |
|[¢——87—>|

DLH - PHO DOWN LIGHT

DATA TEKNIS
“—65—»

=N

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

e Housing dapat di cat warna hitam atau putih
® Terbuat dari aluminium casting

® Untuk lampu halogen MR 16 (50 w)

® Sinar dapat diatur (Adjustable)

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

e Housing dapat di cat warna hitam atau putih
® Terbuat dari aluminium casting

® Untuk lampu halogen MR 16 (50 w)

® Sinar dapat diatur (Adjustable)

PEMASANGAN
Terbenam dalam plafon( Recessed Mounted )

SPESIFIKASI

e Housing dapat di cat warna hitam atau putih
® Terbuat dari aluminium casting
¢ Untuk lampu halogen MR 16 (50 w)
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PH 129 - 250 FLOOD LIGHT

DATA TEKNIS SPESIFIKASI

" [Epe— ® Housing dibuat dari aluminium casting dicat khusus warna hitam
4 2 3 ¥ T ® Cover toughened glass.

* Reflector aluminium mirror.
4 l ¢ Untuk lampu HPI -T 250 - 400 w, SON - T 250 - 400 w.

—
H

-

PH 330 - 400 FLOOD LIGHT

DATA TEKNIS

SPESIFIKASI
e Housing dibuat dari aluminium casting dicat khusus warna hitam
® Cover toughened glass.
o Reflector aluminium mirror.

¢ Untuk lampu HPI -T 250 - 400 w, SON - T 250 - 400 w.

PH 330 - 1000 FLOOD LIGHT

DATA TEKNIS
Al

SPESIFIKASI
» Housing dibuat dari aluminium casting dicat khusus warna hitam
® Cover toughened glass.
® Reflector aluminium mirror.

® Untuk lampu HPI -T 1000 w, SON - T 1000 w.

«—— = —p

PH 126 - 1000 FLOOD LIGHT

DATA TEKNIS SPESIFIKASI

— . b ¢ Housing dibuat dari aluminium casting dicat khusus warna hitam
= = e Cover toughened glass.
e Reflector aluminium mirror.

® Untuk lampu HPI -T 1000 w, SON - T 1000 w.
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GARDEN LAMP SERIES
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GL-LC-OM
SPESIFIKASI
® Tinggi 322 mm x Lebar 257 mm.
* E27.
» Black Top Glass & Plastic.

GL-LC-SY }L}'
SPESIFIKASI \’ \ \

* Tinggi 1050 mm x Lebar 350 mm.
* E27.
s Clear Glass, Aluminium & PVC Pol.

v 4

/»,

GL-LC-B
SPESIFIKASI

® Tinggi 1055 mm x Lebar 135 mm.
* E27.
« Black Top Glass, Aluminium & PVC Pol.

GL-BG12-0O
SPESIFIKASI
*Tinggi 350 mm x Lebar 300 mm.
°E 27.

«Opal Glass, Plastic. %’
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SLM/S 502/504

DATA TEKNIS
STREET LIGHTING JENIS LAMPU
SLM 502 HPLN 80- 125 W
SLM 504 HPLN 250- 400 W
SLS 502 SON70W
SLS 504 SON 150 - 400 W
DATA TEKNIS
STREET LIGHTING JENIS LAMPU
SLM 510 HPLN 80-125 W
SLM 511 HPLN 250- 400 W
SLS 510 SON70W
SLS 511 SON 150 - 400 W

SLM/S 822

DATA TEKNIS
STREET LIGHTING JENIS LAMPU
SLM 822 HPLN 250 - 400 W
SLS 822 SON 150- 400 W

SLM/S 300/325 C

DATA TEKNIS
STREET LIGHTING JENIS LAMPU
SLM 300 C HPLN 80 - 125 W
SLM 325 C HPLN 250- 400 W
SLS 300 C SON70W
SLS 325 C SON 150 - 400 W

SPESIFIKASI
» Housing terbuat dari fiber glass
» Cover terbuat dari acrylic
e Reflector kaca ( Mirror )

SPESIFIKASI

* Housing terbuat dari fiber glass dan
Aluminium Casting.

® Cover terbuat dari acrylic

e Reflector kaca ( Mirror )

SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari Aluminium Casting
o Cover terbuat dari acrylic
o Reflector kaca ( Mirror)

SPESIFIKASI

® Housing terbuat dari Aluminium Casting
o Cover terbuat dari glass
o Reflector kaca ( Mirror )

56

U




EXIT - EMERGENCY

DATA TEKNIS
380 -1 60
S P 7. p—
‘ 10 [e & slu . .
[ ¥ ’—‘ 120
T )
150
l |
PEMASANGAN

Menempel pada permukaan ceiling (Surface Mounted)
atau terbenam dalam ceiling (Recessed Mounted).

SPESIFIKASI

» Housing terbuat dari plat baja dicat warna putih atau hitam
(system Powder Coating).

e Cover acrylic.

e Untuk lampu TL 8 - 10 W.

® Dilengkapi dengan Nicad Battery

EXIT - EMERGENCY

DATA TEKNIS
I+ 370 »

T
110 o o o
‘

1+-380-*

110
;

le— g —>l
o

PEMASANGAN
Menempel pada permukaan dinding
(Surface Mounted).

SPESIFIKASI

+ Housing terbuat dari plat baja dicat warna putih
atau hitam (system Powder Coating).

* Cover acrylic.

¢ Untuk lampu TL 8 - 10 W.

» Dilengkapi dengan Nicad Battery.
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PT. DUTA CAHAYA MANDIRI

Gedung Persada, Jalan Raya Serpong Km 7 no 58
Tangerang Selatan 15320 - Indonesia
021 - 53126888 / 53129978
www.dutacahayamandiri.com




